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SoundEar®3
Reduzierung von Lärm am Arbeitsplatz
- Um Lärm zu kontrollieren, muss man ihn messen.

1. Visualisierung von Lärm

• Schaffung von Bewusstsein
für Lärm durch Visualisierung

• Visuelle Warnung, wenn ein
Gehörschutz erforderlich ist

2. Messung von Lärm

• Typ II-zertifiziertes
Lärmmessgerät

• Mikrofonkalibrierung
über Software

3. Überwachung von Lärm

• Rund-um-die-Uhr-Überwachung
von Lärm mit der SoundEar-
Software

• E-Mail-Benachrichtigung bei
kritischen Lärmpegeln

• Automatische
Lärmberichterstellung

4. Kontrolle von Lärm

• Analyse von Lärm mit der
SoundEar-Software

• Wertvolle Informationen
zur Umsetzung von
Maßnahmen zur
Lärmreduzierung

Besuchen Sie unseren neuen Blog soundear.de/blog, 
um mehr über Lärm zu erfahren.



www.soundear.de

Das drahtlose Lärmmesssystem bietet folgende Möglichkeiten:

• Messung und Überwachung von Lärm an verschiedenen Standorten
• Überwachung von Lärmpegeln mithilfe der mitgelieferten Software
• Erhalt von Alarmmeldungen per E-Mail, wenn der Lärmpegel zu hoch ist
• Erhalt automatisch erstellter Lärmberichte per E-Mail

Anhand der mitgelieferten SoundEar-Software können Sie die Lärmpegel aller Ihrer 

Geräte gleichzeitig überwachen. Die Messwerte werden von jedem Gerät direkt oder 

über einen Cloud-Dienst an Ihren Computer übertragen.

Für die automatische Datenübertragung stehen es drei Optionen zur Verfügung: 

Drahtlose Übertragung, WLAN und LAN.

SoundEar®3 – 300, 310, 320 
Spezifikationen

Parameter:

Auflösung:  
Messbereiche: 
Abweichung:  
Frequenzbereich:

Durchführung von 3 Messungen 
gleichzeitig: LAF; LAS; LCpeak; Laeq, 
1 s, Laeq ¼ h, Laeq ½ h, Laeq 1 h. 0,1 
0,1 dB für alle Parameter 
RMS: 30 - 120 dB gesamt 
+/- 0,5 dB
20Hz - 20 kHz

Frequenzbewertung :  A-Bewertung (RMS), C-Bewertung (Peak) 

Zeitbewertung:  
Dynamischer Bereich:  
Lichteinstellungen: 

2 Ausgänge :  
2 USB-Ausgänge:  

Display-Einstellungen:  
Spannungsversorgung: 

Slow (1S) & Fast (125 ms)
90 dB und Peak-Erkennung
voll konfigurierbar über SoundEar-Software 
einschließlich Nachteinstellung
0-10 V or 4-20 mA

Micro-USB (Strom, PC), USB OTG (Log, 
Konfiguration) 
LAeq 1 s, Alarmstufe und Uhr  
5 V DC (Micro-USB) / 24 V DC 
(Schraubanschluss)

Stromverbrauch:  max 2,5 W
Interner Speicher:  

Echtzeituhr:  

Mikrofon: 

16 MB (128 Mbit) (ca. 650 Tage 
Log-Zeit)
Hochpräzisionsuhr mit 
Notstrombatterie (CR2032)
20 Hz- 20 kHz

Abmessungen 300/310: Länge: 256 mm, Breite: 205 mm, 

Abmessungen 320:  

Abmessungen 3XL: 

Normen:  

Höhe: 45 mm, Gewicht: 1,5 kg  
Länge: 150 mm, Breite: 120 mm, 
Höhe: 45 mm, Gewicht: 0,45 kg 
Länge: 595 mm, Breite: 412 mm, 
Höhe: 59 mm
 IEC 61672-2-2002, Typ 2, ANSI 
51,4

51,4 Typ 2 60601-1: Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: 
Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der 
wesentlichen Leistungsmerkmale. 60601-1-2: Medizinische 
Geräte – Teil 1.2: Allgemeine Festlegungen – Teil 1-2: 
Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der 
wesentlichen Leistungsmerkmale. Anschlussmöglichkeiten: 
GSM-Modul, 4 G-Modul für Cloud-Lösung.

Messen, überwachen und kontrollieren Sie Lärm 
an verschiedenen Standorten.

ÜBERWACHUNG
• Rund-um-die-Uhr-Überwachung

• Nonstop-Überwachung über bis zu 

6 Wochen

• Alle Daten werden automatisch in 

einem übersichtlichen 

Kalendersystem organisiert. 

Besuchen Sie unseren neuen Blog soundear.de/blog, 
um mehr über Lärm zu erfahren.




