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VORwORt

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen, wenn sie soundear®3 mit 

einem mikro Pc verwenden. Für eine komplette Beschreibung der softwarefunk-

tionen wie z. B. Bibliothek und erstellung eines lärm-berichts, sehen sie bitte das 

haupthandbuch.

Wichtig: alle messdaten werden durch die 

software gespeichert. um messungen 

einsammeln und aufzeichnen zu können, 

muß die soundear software angeschlossen 

und in Betrieb sein.

1. Cloud broKer:	Verwenden	Sie	ein	drahtloses	netzwerk	(Wi-Fi/WLan)	um	Ihre	
Daten	von	den	Soundear®	3	Geräten	an	die	Soundear®	Software	auf	Ihrem	PC	
zu	schicken.	Wählen	Sie	diese	Methode,	werden	Ihre	Daten	über	den	Soundear®	
mqtt	Server	übermittelt	werden.	

2. loCal broKer:	Verwenden	Sie	ein	örtliches	netzwerkkabel	(Lan)	um	Ihre	
Daten	von	den	Soundear®	3	Geräten	an	die	Soundear®	Software	auf	Ihrem	PC	zu	
schicken.	Wählen	Sie	diese	Methode,	läuft	alles	intern.	Die	Messdaten	werden	
nicht	über	einen	externen	Server	übermittelt.	

WahL	Der	VerBInDunG

bevor sie das soundear®3 system einstellen, müssen sie entscheiden wie sie die soundear®3 geräte mit der sound-
ear® software verbinden möchten. sie können den soundear® mikro PC auf 2 verschiedene weisen verwenden:
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eInSteLLunG	eIner	neuen	SIte	ID

Bevor	Sie	mit	der	Konfiguration	der	Geräte	anfangen,	empfehlen	wir,	dass	Sie	eine	neue	Site	ID	einstellen.	Die	Site	
ID	ist	ein	individueller	Schlüssel,	der	Ihre	Soundear®3	Geräte	mit	der	Soundear®	Software	verbindet.	Die	Site	ID	
entspricht	standardmäßig	die	Mac-adresse	des	PCs.	Wenn	Soundear®3	über	der	Software	konfiguriert	wird,	wird	das	
Gerät	automatisch	mit	der	Site	ID	der	Software	konfiguriert.	

1.	 Öffnen	Sie	die	Software	und	gehen	Sie	zum	Drop-
down-Menü	„SetuP“	links	und	wählen	Sie	danach	
„Cloud“.	
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eInSteLLunG	eIner	neuen	SIte	ID

2.	 Wählen	Sie	Ihre	eigene	individuelle	Site	
ID	für	Ihr	System.		

3.	 Benutzen	 Sie	 die	 Pfeile,	 um	 die	
auffrischgeschwindigkeit	 zu	 wählen.	
Die	„auffrischgeschwindigkeit“	steuert	
wie	oft	die	Soundear®	Software	aktuali-
siert	wird	mit	Laeq	1second	Messdaten	
von	den	Geräten.

4.	 Wenn	 Sie	 ein	 örtliches	 netzwerk	
benutzen,	 setzen	 Sie	 ein	 häkchen	 im	
Kästchen	 „Local	 broker“.	 Sie	 sehen	die	
IP4-adresse	des	Wi-Fi	netzwerkes,	mit	
dem	Ihr	PC	aktuell	verbunden	ist.		

	 Wenn	 Sie	 den	 Cloud-Broker	 benutzen,	
setzen	Sie	bitte	kein	häkchen.		

5.	 Geben	 Sie	 Ihre	 e-Mailadresse	 ein,	 um	
eine	 alarm	 e-Mail	 zu	 erhalten,	 wenn	
eines	 Ihrer	 Geräte	 vom	 netzwerk	
getrennt	wird.	

6.	 Klicken	 Sie	 auf	 „Configure“,	 um	 Ihre	
einstellungen	zu	speichern.	
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ein	Dialogfenster	erscheint	auf	dem	Schirm.	Wählen	Sie	den	reiter	mit	dem	Wolkensymbol,	um	Ihr	Gerät	zur	
Kommunikation	mit	dem	Soundear®	Mikro	PC	zu	konfigurieren.

KonFIGuratIon	VoM	SounDear®3	Gerät	 

Verbinden sie das gerät direkt mit dem PC mit hilfe des mikro PC eingangs am soundear®3 und dem usb a 
eingang am PC.
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KonFIGuratIon	VoM	SounDear®3	Gerät	

1.  name:	Wählen	Sie	hier	einen	namen	für	Ihr	Gerät.	alle	Messdaten	werden	unter	diesem	namen	gespeichert.
2. unique id:	Die	einzigartige	ID	von	Soundear®3.
3. loCation: Geben	Sie	den	Standort	des	Gerätes	an.
4. alarm threshold:	Stellen	Sie	hier	den	alarm-Grenzwert	ein	und	geben	Sie	die	e-Mailadresse	ein,	an	der	eine	

alarm	e-Mail	geschickt	werden	soll,	wenn	der	Lärmpegel	überschritten	wird.
5. wi-fi:	Setzen	Sie	ein	häkchen	im	Kästchen,	wenn	Sie	WLan	benutzen.	Wenn	Sie	ein	Lan-Kabel	verwenden,	set-

zen	Sie	bitte	kein	häkchen.
6. dhCP: entfernen	Sie	das	häkchen	in	„DhCP“,	um	Ihre	eigenen	netzwerkeinstellungen	einzugeben.	Wenn	Sie	das	

häkchen	stehen	lassen,	benutzt	die	Software	automatisch	die	netzwerkeinstellungen	des	PCs.
7. site id:	Individueller	Schlüssel,	damit	Ihr	Gerät	mit	der	Soundear®	Software	kommunizieren	kann.
8. loCal broKer: entfernen	Sie	das	häkchen	in	„Local	broker“,	wenn	Sie	den	Soundear®	mqtt	Cloud-Broker	benut-

zen	möchten.
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VerBInDunG	MIt	entWeDer	CLouD-BroKer	
oDer	LoCaL-BroKer 

Sie	können	 Ihre	Messdaten	entweder	über	ein	örtliches	netzwerk	oder	mit	hilfe	vom	Cloud-Broker	erhalten.	Local-
Broker	bedeutet,	dass	Ihre	Geräte	Daten	an	den	PC	über	Ihr	örtliches	netzwerk	schicken,	ohne	einen	Cloud-Service	zu	
nutzen.			
BItte	BeaChten!	Jegliche	Konfiguration	erfolgt	über	dem	Soundear®3	Gerät,	das	wiederum	die	Konfiguration	an	den	
Soundear®	Mikro	PC	weiterleitet.	

VerBInDunG	MIt	LoCaL-BroKer
Die	zweite	Spalte	zeigt,	welche	Geräte	gerade	online	sind	und	Messungen	an	die	Soundear®-Software	senden.

1.	 Wenn	 Sie	 ein	 Lan-Kabel	 benutzen,	 setzen	 Sie	 kein	
häkchen	 im	Kästchen	„Wi-Fi“.	Wenn	nicht,	geben	Sie	
die	 Informationen	 und	 das	 Passwort	 für	 Ihr	 örtliches	
netzwerk	ein.	

2.	 Wenn	 ein	 häkchen	 im	 Kästchen	 „DhCP“	 gesetzt	
wird,	 findet	 und	 benutzt	 die	 Software	 automatisch	
die	 IP-adressen	 für	 das	 netzwerk.	 Wenn	 Sie	 diese	
Informationen	manuell	einstellen	möchten,	entfernen	Sie	
das	häkchen	und	geben	Sie	die	netzwerkinformationen	
ein,	die	Sie	für	das	Gerät	verwenden	möchten.

3.	 Lassen	 Sie	 das	 häkchen	 im	 Kästchen	 „Local	 bro-
ker“	 stehen	 (die	 Software	 findet	 automatisch	 die	
IP-adresse	für	das	netzwerk	des	PCs	und	benutzt	diese	
als	Gateway).	

4.	 Wenn	Sie	alles	konfiguriert	haben,	klicken	Sie	auf	„oK“	
unten	rechts.

        

   how	to	connect	to	local	broker

https://youtu.be/n3mG79O8-WU
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VerBInDunG	MIt	entWeDer	CLouD-BroKer	oDer	LoCaL-BroKer

VerBInDunG	MIt	CLouD-BroKer

1.	 Setzen	 Sie	 ein	 häkchen	 im	 Kästchen	 „Wi-Fi“	 und	
schreiben	Sie	den	netzwerknamen	und	das	Passwort,	
dass	vom	Soundear3	Gerät	und	dem	Mikro	PC	benutzt	
wird.	um	sicherzustellen,	dass	Sie	das	Passwort	kor-
rekt	geschrieben	haben,	können	Sie	auf	„abc“	klicken,	
um	das	Passwort	zu	sehen.		

2.	 Wenn	 ein	 häkchen	 im	 Kästchen	 „DhCP“	 gesetzt	
wird,	 findet	 und	 benutzt	 die	 Software	 automa-
tisch	 die	 IP-adressen	 für	 das	 netzwerk.	 Wenn	 Sie	

diese	 Informationen	 manuell	 einstellen	 möch-
ten,	 entfernen	 Sie	 das	 häkchen	 und	 geben	 Sie	 die	
netzwerkinformationen	 ein,	 die	 Sie	 für	 das	 Gerät	
verwenden	möchten.

3.	 entfernen	 Sie	 das	häkchen	 im	Kästchen	 „Local	 bro-
ker“.	 Die	 Software	 wird	 dann	 mit	 dem	 Cloud-Broker	
eine	Verbindung	erstellen.

4.	 Wenn	 Sie	 alles	 konfiguriert	 haben,	 klicken	 Sie	 auf	
„oK“	unten	rechts.

how	to	connect	to	Cloud	broke

https://youtu.be/yfl9NS4szxU
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Öffnen	Sie	den	Menüpunkt	„SetuP“	und	danach	„My	de-
vices“,	um	die	mit	dem	netzwerk	verbundenen	Geräte	zu	
sehen.

BItte	 BeaChten!	 Sie	 können	 nur	 änderungen	 in	 den	
Wi-Fi-einstellungen	des	Soundear®	Gerätes	vornehmen,	
wenn	es	mit	dem	PC	über	ein	uSB-Kabel	verbunden	ist.	
Wir	empfehlen,	dass	Sie	Ihre	einstellungen	und	Lichtein-
stellungen	 in	 Verbindung	 mit	 Platzierung	 des	 Gerätes	
vornehmen.	

VerBInDunG	MIt	entWeDer	CLouD-BroKer	oDer	LoCaL-BroKer

MeIne	Geräte:	ÜBerBLICK
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Verbindung des gerätes mit dem soundear® mikro PC

der mikro PC funktioniert nach Verbindung mit dem 
soundear®3 gerät als „Herausgeber“.  er schickt alle 
messdaten an einen Wi-Fi access Point über Wi-Fi oder 
Lan (Local area network).   

alle einheiten schicken messdaten an entweder einen 
Local-broker oder Cloud-broker, der wiederum die daten 
an den empfangs-PC schickt.  

der empfangs-PC kann messdaten empfangen, wenn die 
site id der software mit der site id des jeweiligen sound-
ear®3 gerätes übereinstimmt.  

WiCHtig: alle messdaten werden durch die software ge-
speichert. um messungen einsammeln und aufzeichnen 
zu können, muß die soundear software angeschlossen 
und in betrieb sein.
 

so Funktioniert der mikro PC
Nach Konfiguration der Geräte, verbinden Sie SoundEar®3 mit dem Mikro PC, um Messdaten zu erhalten. 

site id: XXXX

micro Pc

Local/Cloud broker

site id: XXXX

messungen

messungen

messungen

datanFLuss
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1.	 Stecken	Sie	den	Mikro	uSB-Stecker	(a)	in	das	Soundear®	
Gerät	 und	 den	 uSB-Stecker	 (B)	 in	 einen	 der	 4	 uSB-
eingänge	des	Mikro	PCs.	

VerBInDunG	DeS	GeräteS	MIt	DeM	SounDear®	MIKro	PC

VerBInDunG	DeS	MIKro	PCs
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VerBInDunG	DeS	GeräteS	MIt	DeM	SounDear®	MIKro	PC

VerBInDunG	DeS	MIKro	PCs

2.	 Verbinden	 Sie	 das	 netzteil	 mit	 dem	 Mikro	 PC	 und	
stecken	Sie	den	adapter	in	die	Steckdose.	Der	Mikro	PC	
versorgt	Soundear®3	mit	Strom.

  

BItte	BeaChten:	Wenn	Sie	ein	ethernet-Kabel	
zur	Verbindung	mit	dem	örtlichen	netzwerk	ver-
wenden,	müssen	Sie	das	netzwerkkabel	mit	dem	
Mikro	PC	verbinden.		 	
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VISueLLe	Start-uP	rIChtLInIe	FÜr	DIe	MIKro	PC	VerBInDunG

VerBInDunGSStatuS

an den lampen am mikro PC sehen sie, wo sie sich gerade 
im Verbindungsprozess mit dem mikro PC befinden:

rote licht: strom an
Gelbes licht: verbindungsstatus

1.	 Blinkt	schnell	(300ms	an,	300ms	aus):	Wartet	auf	Verbindung	mit	dem	Soundear®3	Gerät
2.	 Langsam	an,	schnell	aus	(300ms	an,	2Sek	aus):	empfängt	einstellungen	vom	Soundear®3	

Gerät
3.	 Blinkt	langsam	(1Sek	an,	1Sek	aus):	Verbindet	mit	Broker
4.	 Lang	an,	schnell	aus	(4Sek	an,	1Sek	aus):	Mit	Broker	verbunden

Verbindung	hergestellt!	Sie	sollten	jetzt	die	Messdaten	in	der	Soundear®3	Software	sehen	
können.	
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MeSSDaten	SaMMeLn

wenn sie ihre soundear®3 geräte konfiguriert haben, 
können sie anfangen messdaten über der software zu sammeln.

1.	 Klicken	Sie	auf	„Cloud	devices“	unten	links.
2.	 Klicken	Sie	auf	„oK“	im	Dialogfenster.
3.	 es	 kann	 bis	 zu	 3	 Minuten	 dauern,	 bevor	 die	 Software	 anfängt	

Messdaten	zu	empfangen.	Bitte	haben	Sie	Geduld.	
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MeSSDaten	SaMMeLn

5.	 Klicken	Sie	auf	„Select	Device(s)“	oben	links,	
um	die	Geräte	für	die	ansicht	zu	wählen.		

BItte	 BeaChten:	 Die	 Software	 speichert	 alle	
Messdaten	der	registrierten	Geräte,	obwohl	Sie	
diese	nicht	 in	der	ansicht	„Live	Measurement“	
wählen.		

alle	Messdaten	sind	jederzeit	unter	dem	Menü-
punkt	 „Bibliothek“	 	 abrufbar.	 So	 können	 Sie	
immer	zurückgehen	und	 Ihre	Messdaten	 in	der	
Bibliothek	kontrollieren.

4.	 um	zu	kontrollieren,	dass	die	Software	Messdaten	sammelt,	öffnen	Sie	den	Menüpunkt	„Live	Measurement“.		Die	
Kolonnen	werden	von	grau	zu	grün	wechseln,	wenn	die	Software	anfängt	Messdaten	zu	empfangen.	
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MeSSDaten	SaMMeLn

Sie	können	den	Cursor	über	den	Graph	bewegen,	um	den	
exakten	Lärmpegel	für	eine	bestimmte	zeit	zu	sehen.

6.	 um	 Live-Messungen	 für	 ein	 spezifisches	 Gerät	
zu	sehen,	doppelklicken	Sie	auf	die	Kolonne	des	
jeweiligen	Gerätes.	
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MeSSDaten	SaMMeLn

Öffnen	 Sie	 den	 Menüpunkt	 „SetuP“	 und	 wählen	 Sie	
„Device	 info“	 links,	um	die	Firmware	Version	von	dem	
Soundear®3	Gerät	und	dem	Mikro	PC	zu	sehen.	

hier	 sehen	 Sie,	 dass	 die	 Firmware	 Version	 vom	
Soundear®3	–	320	ver.1.8.7	ist	und	die	Firmware	Version	
vom	Mikro	PC	ver.0.3.1	ist.

BItte	 BeaChten!	 Sie	 verfügen	 nur	 über	 eine	
einwegkommunikation	 mit	 dem	 Mikro	 PC.	 Sie	 kön-
nen	 also	 nicht	 den	namen	oder	 Standort	 des	Gerätes	
ändern.	Wenn	Sie	 diese	 ändern	möchten,	müssen	Sie	
das	Gerät	mit	mit	dem	PC	mittels	uSB-Kabel	verbinden.		

7.	 Klicken	 Sie	 auf	 „all	 devices“	 oben	 links,	 um	 zum	
hauptmenü	zurück	zu	kehren.

wIChtIg: alle	 Messdaten	 werden	 über	 der	 Software	
gespeichert.	 um	 Log-Messungen	 zu	 sammeln,	 muss	
die	Soundear®	Software	laufen.	
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Konfiguration eines bereits Konfigurierten 
gerätes ändern

Sie können jederzeit die Wi-Fi Konfiguration über die Software ändern. 

1. Verbinden sie das gerät mit dem Computer mittels usb-Kabel. 
2. Klicken sie auf „define settings“ im Menü auf der linken seite und klicken sie dann auf den reiter „Wi-fi/Lan“.
3. ändern sie die Konfiguration und klicken sie danach auf „Configure“.
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eIn	Gerät	auS	Der	SoFtWare	entFernen

1.	 Klicken	Sie	auf	„SetuP“	und	„My	devices“	auf	der	
linken	Seite.

2.	 Klicken	Sie	 auf	das	 rote	 „X“	nach	dem	 jeweiligen	
Gerät,	dass	Sie	aus	dem	System	entfernen	möch-
ten.

3.	 Klicken	Sie	auf	„oK“	im	Dialogfenster.

4.	 Klicken	Sie	auf	„oK“,	wenn	Sie	auch	die	Messdaten	
des	jeweiligen	Gerätes	aus	der	Software	entfernen	
möchten.		

	 Wenn	Sie	diese	Messdaten	behalten	möchten	und	
diese	weiterhin	 in	 der	 Bibliothek	 sehen	möchten,	
klicken	Sie	auf	„Cancel“.
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WLAN

GeräteListe exportiereN
Sie können anderen Personen Zugang zu den Live-Messungen geben, indem Sie Ihre Geräte exportieren. 

1. Öffnen sie den Menüpunkt „setUp“ und danach 
„Wireless“ auf der linken seite. 

2. Klicken sie auf „export device list“. 

3. Wählen sie den ordner, in dem sie die Geräteliste speichern möchten. Die Liste wird standardmäßig mit dem 
Namen „soundear3 device list + [current date] + [file type]“ gespeichert, wie in diesem Beispiel:  

 SoundEar3 device list - 2018-8-14.se3
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wlAn

GeräteLISte	FÜr	BereItS	KonFIGurIerte	Geräte	IMPortIeren	

sie können wählen, dass das ganze system im Voraus konfiguriert ist, oder sie können die Konfiguration mit an-
deren teilen. folgen sie den anweisungen unten, um die soundear software zum empfang von messdaten von den 
soundear 3 geräten einzustellen.

1.	 Öffnen	Sie	den	Menüpunkt		„SetuP“	und	danach	„Wireless“.	
2.	 Wählen	Sie	 „Import	 device	 list“	 –	 und	dann	den	ordner,	 in	 dem	sich	die	Geräteliste	befindet.	alle	Dateien	mit	

Gerätelisten	enden	mit	„.se3“.

BItte	BeaChten!	Durch	den	 Import	einer	neuen	Geräteliste,	wird	die	existierende	Geräteliste	gelöscht.	alle	Mess-
daten	bleiben	jedoch	erhalten.	
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Geräte

LIVe-MeSSunGen	FÜr	eIn	BeStIMMteS	Gerät	anzeIGen
um live-messungen für ein bestimmtes gerät anzuzeigen, 

doppelklicken sie auf die spalte für dieses bestimmte gerät.

unter	dem	Menüpunkt	„Device“	auf	der	linken	Seite	sehen	
Sie	eine	komplette	Liste	aller	aktiven	oder	inaktiven	
Geräte,	einschl.	namen.		

Klicken	Sie	auf	ein	spezifisches	Gerät,	um	die	Live-Mes-
sungen	als	Graph	zu	sehen.
 



uK:	 the	 crossed-out	 wheeled	 bin	 means	 that	

within	the	european	union	the	product	must	be	

taken	to	separate	collection	at	the	product	end	

of	 its	 life.	 this	 applies	 not	 only	 to	 your	 device	

but	also	to	any	enhancements	marked	with	this	

symbol.	 Do	 not	 dispose	 of	 these	 products	 as	

unsorted	municipal	waste.

www.soundear.com

