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WIr GratUlIeren Ihnen zU IhreM neUen 

Wir freuen uns, dass sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben, 
um	so	eine	bessere	auditive	Umgebung	für	sich	und	andere	zu	schaffen.	
Diese	Bedienungsanleitung	enthält	Informationen	dazu,	wie	Sie	den	größten	
Nutzen	aus	dem	Produkt	ziehen.
Um	die	Funktionen	und	Möglichkeiten	von	Noise	Guide	vollständig	zu	ver-
stehen,	sollten	Sie	sich	die	Zeit	nehmen	diese	Bedienungsanleitung	vor	der	
Inbetriebnahme	von	Noise	Guide	sorgfältig	durchzulesen.

Die	neuesten	Updates	der	Software	und	der	Bedienungsanleitung	finden	Sie	
auf unserer Webseite:www.soundear.com/de/downloads

sollten sie hilfe brauchen, schicken sie bitte eine e-Mail an uns unter 
soundear@soundear.com

www.soundear.com/de/downloads
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InstallatIon des Gerätes

Bevor sIe anFanGen

Inhalt der PacKUnG

noise Guide hat 2 eingänge am Boden des Gerätes.

1)	Einen	Mikro-USB-Eingang	für	Stromversorgung	und	
Export	von	Daten	über	einen	PC.

2)	Einen	Standard	USB-Eingang	für	Export	von	Daten	
vom	 internen	 Speicher	 über	 den	 USB-Schlüssel	 und	
für offline-Konfiguration.

Kontrollieren Sie den inhalt der PacKung:
1.  noise Guide
2.  UsB-schlüssel mit software
3.		 Netzadapter	mit	Stecker	für
 eU, Us, UK und aUs 
4.		 USB-Adapterkabel
	 (A-Stecker	zu	Mikro-B)
5.		 Bodenplatte
6.  tischständer
7.		 Rohr	A	und	B
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WIe FUnKtIonIert noIse GUIde?

Noise	 Guide	 bietet	 Ihnen	 gleichzeitig	 2	 Typen	 von	
Messungen.
Das	Ohr-Symbol	zeigt	den	aktuellen	Lärmpegel	an	und	
das	LED-Panel	unten	am	Gerät	zeigt	den	durchschnitt-
lichen	Lärmpegel	für	die	letzten	15	Minuten	an.	Dieses	
Intervall	lässt	sich	in	der	Software	ändern.

MeSSbereich 
Der	Messbereich	von	Noise	Guide	beträgt	etwa	5	
Meter	–	Illustration:	Großraumbüro.

Mikrofon oben am Gerät.

Das	Ohr-Symbol	zeigt	den	
aktuellen	Lärmpegel	an.
das led-Panel unten am 
Gerät	zeigt	den	durch-
schnittlichen	Lärmpegel	
für	die	letzten	15	Minuten	
an.	Dieses	Intervall	lässt	
sich in der software 
ändern.

WIE	SIE	DEN	USB-SCHLÜSSEL	IN	NOISE	GUIDE	EINSTECkEN

1.	Von	der	Vorderseite	von	Noise	Guide	
gesehen, befindet sich der UsB-ein-
gang auf der linken seite des rohrs. 

2.	Setzen	Sie	den	USB-Schlüssel	 ein	
mit	dem	Logo	nach	vorne.
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MontaGe – alUMInIUM-tIschständer

inhalt:
•		 Bodenplatte
•		 Tischständer
•		 Rohr	A
•		 Rohr	B	(Verlängerungsrohr)

a

b

das Kabel durch 
die	Bodenplatte	führen	und	
danach durch das loch im 
tischständer.
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MontaGe – alUMInIUM-tIschständer

a

den Mikro-UsB-Pin einstecken und 
das Kabel durch rohr a führen.

b

Wenn	das	Verlängerungsrohr	benötigt	wird,	
das Kabel auch durch rohr B führen. 

Rohr	A	und	B	zusammensetzen.	Rohr	A	und	B	an	die	
Bodenplatte	festschrauben	und	Noise	Guide	mit	dem	
Stromkabel	verbinden.	Danach	Noise	Guide	auf	dem	
Rohr	festschrauben.	Zuletzt	auf	einer	flachen	Oberfläche	
montieren	wie	unten	angezeigt.	

sichern sie sich bitte, dass das Kabel dort rauskommt, 
wo	sich	ein	Loch	in	der	Bodenplatte	befindet,	damit	
das Kabel nicht abgeklemmt wird. 

a

b
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soFtWare InstallatIon

die Software finden Sie auf deM beigefügten uSb-SchlüSSel.
Wenn	Sie	die	Software	installiert	haben,	sollten	Sie	nach	Software-Updates	suchen,	damit	Sie	immer	aktualisiert	ist.	
Lesen	Sie	mehr	zu	diesem	Thema	im	Abschnitt	„Über	Noise	Guide“	auf	Seite	17.

eInstellUnG der zeIt

1.  verbinden sie noise Guide mit einem Pc.

2.  halten sie den Pfeil über der Uhr oben rechts auf dem schirm.

3.  linksklicken sie mit der Maus. Ihnen wird folgender 
	 Text	angezeigt:	„Setting	time	on	device“.
4.		 Die	interne	Uhr	ist	jetzt	aktualisiert.

BItte Beachten! Die	interne	Uhr	muss	aktualisiert	werden,	wenn	Sie	von	Sommerzeit	auf	Winterzeit	wechseln	und	
umgekehrt.

soFtWare-eInstellUnG
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Der	USB-Schlüssel	ist	im	sogenannten	„FAT32“	Format	for-
matiert.
Lesen	Sie	mehr	zu	den	Funktionen	des	USB-Schlüssels	im	
Abschnitt	„Software-Einstellung“	unter	
„Daten	vom	USB-Schlüssel	importieren“	auf	Seite	10.

BItte Beachten! Bitte denken sie daran dateien auf dem 
USB-Schlüssel	vor	der	Formatierung	zu	exportieren,	da	die	
Formatierung existierende dateien überschreibt.

1.  verbinden sie den UsB-schlüssel mit dem Pc.
2.  rechtsklicken sie auf den UsB-treiber.
3.		 Wählen	Sie	„Format“	im	Drop-down-Menü.

4.		 Wählen	Sie		„Fat	32“	unter	„File	System“.
5.		 Setzen	Sie	ein	Häkchen	in	der	Box	„Quick	Format“.
6.		 klicken	Sie	auf	„Start“.

7.		 Der	USB-Schlüssel	ist	jetzt	betriebsbereit.

FORMATIERUNG	DES	USB-SCHLÜSSELS

WIr eMPFehlen	dass	Sie	den	USB-Schlüssel	formatieren,	bevor	Sie	entweder	Daten	aus	dem	internen	Speicher	von	
noise Guide auf den UsB-schlüssel übertragen, oder eine neue Konfiguration über UsB an noise Guide übertragen. 
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Sie Können ihre Konfigurationen auf 2 weiSen SPeichern:
1.  verbinden sie das Gerät direkt mit dem Pc, während sie die Konfiguration durchführen.
2.		 Übertragen	Sie	Ihre	konfiguration	auf	den	USB-Schlüssel.

1. direKte Konfiguration: 
Verbinden	Sie	das	Gerät	direkt	mit	dem	PC.	klicken	Sie	auf	„Configure“	nach	jeder	Änderung	der	Einstellungen,	damit	
Ihre	Einstellungen	direkt	auf	dem	Gerät	gespeichert	werden.	

2. einStellungen auf den uSb-SchlüSSel übertragen:
Die	konfiguration	auf	den	USB-Schlüssel	zu	übertragen	kann	nützlich	sein,	wenn	Sie	die	gleichen	Einstellungen	für	
mehrere	Geräte	benutzen	möchten.	

1.  stecken sie den beigefügten UsB-schlüssel ein.
2.  Wählen sie Ihre einstellungen.
3.		 klicken	Sie	auf	„Export	Setup	to	USB“.

4.		 Speichern	Sie	Ihre	Einstellungen	auf	dem	USB-Schlüs-
sel	und	klicken	Sie	danach	auf	„Ok“.

5.		 Das	Pop-up-Fenster	wird	angezeigt,	um	zu	bestätigen,	
dass	Ihre	konfiguration	erfolgreich	gespeichert	wurde.	

6.	Schließen	Sie	das	Gerät	an	eine	Stromquelle	und	stecken	Sie	den	USB-Schlüssel	ein.	Das	Ohr-Symbol	leuchtet	etwa	
5	Sekunden,	um	anzuzeigen,	dass	die	konfiguration	erfolgreich	übertragen	wurde.

KonFIGUratIon

10
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schnelle eInstellUnG
Sie	können	zwischen	3	verschiedenen	Standardeinstellungen	wählen.

BedIenUnG der soFtWare

klicken	Sie	auf	das	Fragezeichen,	um	
Hilfe	bei	der	Wahl	einer	Einstellung	zu	
bekommen.

lauteS büro:
•		 Das	Gerät	leuchtet	grün,	wenn	der	Lärmpegel	weniger	als	60	dB	beträgt.
•		 Das	Gerät	leuchtet	gelb,	wenn	der	Lärmpegel	zwischen	60	dB	und	70	dB	beträgt.
•		 Das	Gerät	leuchtet	rot,	wenn	der	Lärmpegel	höher	als	70	dB	ist.



Z U R Ü C K  Z U M  I N H A LT S V E R Z E I C H N I S        N o i s e  G u i d e  –  B e d i e N u N G s a N l e i t u N G

norMaleS büro:
•		 Das	Gerät	leuchtet	grün,	wenn	der	Lärmpegel	weniger	als	55	dB	beträgt.
•		 Das	Gerät	leuchtet	gelb,	wenn	der	Lärmpegel	zwischen	55	dB	und	65	dB	beträgt.
•		 Das	Gerät	leuchtet	rot,	wenn	der	Lärmpegel	höher	als	65	dB	ist.

leiSeS büro:
•		 Das	Gerät	leuchtet	grün,	wenn	der	Lärmpegel	weniger	als	50	dB	beträgt.
•		 Das	Gerät	leuchtet	gelb,	wenn	der	Lärmpegel	zwischen	50	dB	und	60	dB	beträgt.
•		 Das	Gerät	leuchtet	rot,	wenn	der	Lärmpegel	höher	als	60	dB	ist.

schnelle eInstellUnG

12
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KonFIGUratIon

inforMationen zuM gerät

VerSion: zeigt die Firmware-version an, 
die auf noise Guide installiert ist.

naMe: Geben sie dem Gerät einen namen. 
Dateien	im	internen	Speicher	werden	mit	diesem	
Namen	und	dem	jeweiligen	Datum	gespeichert.	

BItte Beachten sIe, dass noise Guide direkt mit 
dem	PC	verbunden	sein	muss,	wenn	Sie	dem	Gerät	
einen namen geben.

Standort: Geben sie den standort des Gerätes 
einen namen.
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nach firMware-uPdateS Suchen
Unter	 „Device	 Information“	 können	 Sie	 auch	 nach	 Firm-
ware-Updates	für	das	Noise	Guide	Gerät	suchen.

BItte Beachten! Sie	müssen	nach	dem	Firmware-Update	
die Werkseinstellungen wiederherstellen. 
Wenn	Sie	Ihre	Log-Dateien	behalten	möchten,	müssen	Sie	
diese	auf	einen	USB-Schlüssel	speichern,	bevor	Sie	das	Up-
date durchführen. 

1.  verbinden sie noise Guide mit dem Pc. stellen sie 
sicher,	dass	der	PC	mit	dem	Internet	verbunden	ist.	

2.		 klicken	Sie	auf	„Check	for	firmware	updates“.

3.		 Wenn	eine	neue	Version	verfügbar	ist,	wird	diese	Box	
angezeigt.	klicken	Sie	auf	„Ok“,	um	die	Firmware	zu	
aktualisieren. 

4.  die Firmware wird aktualisiert. 

5.		 Starten	Sie	Jabra	Noise	Guide	neu,	wenn	das	Update		
 durchgeführt ist. 

WIchtIG! klicken	Sie	auf	„factory	settings“,	um	die	Werk-
seinstellungen	 wiederherzustellen.	 So	 werden	 Log-Da-
teien	aus	alten	Firmware-Versionen	 im	 internen	Speicher	
gelöscht.	

KonFIGUratIon

14
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lichteinStellungen
unter „light Settings“ können Sie die einstellungen der alarmlevels anpassen. 
hier sehen Sie ein beispiel:

1.		 Das	Ohr-Symbol	leuchtet	grün	
 bis 60 dB.

2.		 Das	Ohr-Symbol	leuchtet	gelb		 	
	 von	60	dB	bis	70	dB.

3.		 Das	Ohr-Symbol	leuchtet	rot	bei		
	 mehr	als	70	dB.

KonFIGUratIon
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einStellung VoM roten ohr

Das	rote	Ohr-Symbol	wird	standardmäßig	1	Sekunde	
lang	leuchten,	wenn	der	Lärmpegel	überschritten	wird.	
Unter	„Light	Settings“	können	Sie	die	Dauer	und	den	
Alarmtyp	ändern:	

•		 Leuchtet	1	Sekunde.
•		 Leuchtet	2	Sekunden.
•		 Blinkt	1	Sekunde.
•		 Blinkt	2	Sekunden.

leq 15/ 60

Das	Lichtpanel	unten	am	Gerät	zeigt	standardmäßig	
den	durchschnittlichen	Lärmpegel	für	die	letzten	
15	Minuten	an.	Unter	„Light	Settings“	können	Sie	die	
Einstellung	so	ändern,	dass	das	Lichtpanel	den	durch-
schnittlichen	Lärmpegel	für	die	letzten	15	oder	
60	Minuten	anzeigt.	

licht auS

unter „light Settings“ können Sie den lichtalarm für 
eine bestimmte dauer ausschalten.

•		 Setzen	Sie	ein	Häkchen	in	der	Box	„Light	off“.
•		 Wählen	Sie	die	Dauer,	für	die	das	Licht	
 ausgeschaltet werden soll.

BItte Beachten!	Der	interne	Speicher	erfasst	auch	
weiter daten, obwohl das licht ausgeschaltet wird.

BItte Beachten! Wenn	Noise	Guide	direkt	mit	dem	PC	verbunden	ist,	müssen	Sie	Ihre	Einstellungen	speichern,	
indem	Sie	auf	„Configure“	klicken.	klicken	Sie	auf	„Export	to	USB“	wenn	Sie	die	konfiguration	offline	vornehmen.

KonFIGUratIon
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bedienungSanleitung
Sehen	Sie	„User	Manual“,	um	die	neueste	Version	der	Bedienungsanleitung	in	Ihrer	bevorzugten	Sprache	herunterzuladen.

über noiSe guide

Hier	sehen	Sie	welche	Softwareversion	auf	dem	PC	instal-
liert	ist.	klicken	Sie	auf	„Software	update“,	um	die	neueste	
Softwareversion	 zu	 bekommen.	 Der	 „Software	 Update“	
knopf	schickt	Sie	weiter	zu	unserer	Seite,	auf	der	Sie	die	
neueste	Softwareversion	finden.	Denken	Sie	immer	daran	
Noise	Guide	auf	den	neuesten	Stand	zu	halten,	sowohl	in	
sachen software (für Ihren Pc) und Firmware (für das noise 
Guide Gerät).

KonFIGUratIon
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eInstellUnG Messdaten

liVe-MeSSung

Sie	können	Live-Messungen	in	der	Software	sehen,	indem	Sie	Noise	Guide	direkt	mit	dem	PC	verbinden.	Alle	Daten	
werden	automatisch	alle	24	Stunden	im	Ordner	„Noise	Guide	Data“	auf	dem	C-Laufwerk	gespeichert.	

diagraMM
Unter	„Live	Measurement“,	wählen	Sie	den	linken	Reiter	„Chart“,	um	Live-Messungen	als	Diagramm	zu	sehen.

Die	grünen,	gelben	und	roten	Blöcke	im	Diagramm	
zeigen	die	Lichteinstellungen	für	Noise	Guide	an.	
Die	Blöcke	ändern	sich	je	nach	Lichteinstellungen.

beispiel:
In	diesem	Beispiel	sind	die	Einstellungen:

rot: 65 dB -120 dB

Gelb: 55 dB – 65 dB

Grün: 30 dB – 55 dB 

18
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eInstellUnG Messdaten

überblicK
klicken	Sie	auf	den	rechten	Reiter	„Summary“,	um	einen	Überblick	der	Messungen	in	Prozent	zu	erhalten.	
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In der soFtWare navIGIeren

leSen deS diagraMMS
Schieben	Sie	den	Cursor	über	das	Diagramm,	um	Zeit	und	Lärmwerte	zu	sehen.	

Wählen sie die Werte, die im diagramm 
angezeigt	werden	sollen.	

unten rechts zeigt eine box die diagrammstatistiken für einen
bestimmten zeitraum. 

erKlärUnG der Werte:
LAeq,	1s	min:	Niedrigste	Lärmmessung	in	einem	bestimmten	Zeitraum.
LAeq,	1s	max:	Höchste	Messung	in	einem	bestimmten	Zeitraum.
LAeg(average):	Durchschnittlicher	Lärmpegel	in	einem	bestimmten	Zeitraum.
LCpeak	max:	Höchste	Spitzenwertmessung	in	einem	bestimmten	Zeitraum.

20
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In der soFtWare navIGIeren

MarKer anzeigen: Die	Funktion	„Show	marker“	macht	es	möglich	Messungen	für	einen	bestimmten	Zeitraum	
zu	untersuchen.	Um	einen	Zeitraum	im	Diagramm	zu	wählen,	setzen	Sie	ein	Häkchen	in	der	Box	„Show	marker“.	Dan-
ach	wird	ein	roter	und	blauer	Marker	angezeigt.	

bewegen Sie die Marker, indem	Sie	diese	von	Seite	zu	Seite	ziehen.	
Alternativ	können	Sie	die	Marker	zu	einem	bestimmten	Punkt	ziehen,	
indem	Sie	die	Zeit	in	der	weißen	Box	über	dem	Marker	eintragen.	
Vergessen	Sie	nicht	Doppelpunkt	zwischen	Stunden	und	Minuten	zu	
schreiben. 

Unten	rechts	sehen	Sie	die	Werte	zwischen	dem	linken	und	rechten	
Marker. 
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In der soFtWare navIGIeren

zooM-funKtion
Wenn	die	Daten	im	Diagramm	angezeigt	werden,	können	Sie	mit	der	Zoom-Funktion	einen	bestimmten	Bereich	
vergrößern	und	näher	betrachten.	

1. aktuelle Messung.

Vergrößern:
2. schieben sie den cursor auf irgendeine stelle im diagramm.
3.	Linksklicken	Sie	und	schieben	Sie	den	Cursor	auf	einen	grauen	Bereich,	indem	Sie	nach	rechts	ziehen.
4. lassen sie den cursor los, wenn sie den erwünschten Bereich gewählt haben.
5.	Sehen	Sie	den	vergrößerten	Bereich.

22
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In der soFtWare navIGIeren

zooM-funKtion
Der	vergrößerte	Bereich	wird	jetzt	auf	dem	Schirm	angezeigt.

die zoom-funktion schließen:
1. schieben sie den cursor auf irgendeine stelle im 
diagramm.
2.	Linksklicken	Sie	und	ziehen	Sie	den	Cursor	mit	einer	
Box nach links, bis die Box wieder sichtbar wird. 
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MeSSbibliotheK

Noise	Guide	speichert	automatisch	alle	Live-Messungen	auf	dem	C-Laufwerk	im	Ordner	„Noise	Guide	data“.	Daten,	
die	vom	Noise	Guide	auf	USB	übertragen	werden,	werden	auch	in	diesem	Ordner	gespeichert.	Alle	Daten	werden	im	
CSV-Format	gespeichert,	das	mit	Excel	kompatibel	ist.	
Log-Dateien	erhalten	die	Bezeichnung	„PC“,	wenn	Sie	Live-Messungen	sind	und	„Internal“,	wenn	sie	aus	dem	internen	
Speicher	im	Noise	Guide	exportiert	werden.	

die bezeichnungen für die log-dateien  1.  name des Gerätes.
sehen folgendermaßen aus: 2.  datum
	 3.		 Ursprung	der	Daten	(Live-Messung	oder	über	USB	importiert).
	 Beispiel	für	eine	Live-Messung:
	 	 •		 Strandboulevarden-11-03-2015-PC.
	 Beispiel	für	eine	importierte	Messung:
	 	 •		 Strandboulevarden-09-03-2015-internal.

Falls	 Sie	 Ihre	 Log-Dateien	 umbenennen	 oder	 ändern	möchten,	muss	
dies aus dem zielordner auf dem c-laufwerk geschehen. nehmen sie 
einen	kurzweg	zum	Zielordner,	indem	Sie	auf	„Open	in	Explorer“	unten	
rechts klicken. 

Wählen	Sie	„Noise	Guide	data“,	um	den	Ordner	 in	der	Software	zu	
aktualisieren. 
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waS Sie in der cSV-datei Von noiSe guide Sehen Können

Wenn	Sie	Ihre	Noise	Guide	Messungen	als	CSV-Dateien	öffnen,	erhalten	Sie	ein	komplettes	Bild	der	Messungen.	

datum: zeigt das datum für die Messung.
zeit: zeigt die zeit für die Messung durch noise Guide.
laf max: laF ist eine a-gewichtete schnelle Messung. 
Schnell	bedeutet	eine	Messung	von	8	Sekunden.	LAFmax	
ist	die	höchste	A-gewichtete	schnelle	Messung	innerhalb	
der	letzten	Minute.	
•  A-Wichtung: das a-Wichtungsfilter deckt den gesam-
ten	Audiobereich	-	20	Hz	bis	20	kHz	und	die	Form	ähnelt	
die des menschlichen ohres in den niedrigeren Bereichen.
la eq1min: LAeq1s	 ist	 der	 A-gewichtete	 Durchschnitt,	
der	innerhalb	der	letzten	Minute	gemessen	wurde.	
laS max: las ist eine a-gewichtete langsame Messung. 
Langsam	bedeutet,	dass	einmal	pro	Sekunde	gemessen	
wird.	 LASmax	 ist	 die	 höchste	 A-gewichtete	 langsame	
Messung	innerhalb	der	letzten	Minute.	

lcpeak: Zeigt	den	höchsten	C-gewichteten	Spitzenlärm-
pegel	innerhalb	der	letzten	Minute.	
•  C-Wichtung: Eine	 Standard	 Frequenzwichtung	 für	
Dezibelmessgeräte,	die	normalerweise	für	höhere	Lärm-
messungen	 und	 Spitzenwerte	 –	 Schalldruckpegel	 ver-
wendet wird.
la eq15: LAeq15	 ist	der	A-gewichtete	Durchschnitt,	der	
innerhalb	der	letzten	15	Minuten	gemessen	wurde.	
la eq60: lAeq60	ist	der	A-gewichtete	Durchschnitt,	der	
innerhalb	der	letzten	Stunde	gemessen	wurde.

lcpeak anzahl: Die	letzten	4	Reihen	zeigen	wie	viele	Spitzenwerte	es	innerhalb	der	letzten	Minute	von	105dB	bis	120	
dB gegeben hat. 

In	diesem	Beispiel	sehen	Sie:
•	13	C-gewichtete	Spitzenwerte	über	105dB
•	12	C-gewichtete	Spitzenwerte	über	110dB
•	12	C-gewichtete	Spitzenwerte	über	115dB
•	12	C-gewichtete	Spitzenwerte	über	120dB

das bedeutet nicht, dass es insgesamt 49 c-gewichtete 
Spitzenwerte	gegeben	hat,	sondern	12	Spitzenwerte	über	
120	dB	und	1	Spitzenwert	zwischen	105dB	und	110	dB.

QUELLE:	http://www.acoustic-glossary.co.uk/sound-pressure.htm
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daten VoM uSb-SchlüSSel iMPortieren

1.  verbinden sie einen UsB-schlüssel mit dem noise 
Guide.	Während	die	Daten	vom	internen	Speicher	auf	
den UsB-schlüssel übertragen werden, leuchtet das 
Ohr-Symbol	einige	Sekunden	gelb.

2.		 Entfernen	Sie	den	USB-Schlüssel,	wenn	das	Ohr-Symbol	
nicht mehr gelb blinkt. stecken sie den UsB-schlüssel 
erneut in den Pc. 

3.		 Öffnen	Sie	die	Software	und	klicken	Sie	auf	„Import	
from	USB“.	Die	Software	öffnet	automatisch	den	
ordner. 

4.		 Wählen	Sie	die	EAR-Datei,	die	Sie	importieren	möchten.

5.		 Die	Software	konvertiert	jetzt	die	EAR-Datei	in	ein	CSV-Format	und	
speichert	die	Datei	in	der	Bibliothek.	

Für ein video-tutorial, klicken sie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Y8m1Bb1Hhag&feature=youtu.be

werKSeinStellungen

Sie	können	nach	Wunsch	jederzeit	die	Werkseinstellungen	von	Noise	Guide	wiederherstellen.	Wir	empfehlen,	dass	Sie	
die	Werkseinstellungen	nach	jeder	Aktualisierung	der	Firmware	wiederherstellen.	Sie	können	auch	die	Werkseinstell-
ungen	wiederherstellen,	wenn	Sie	den	internen	Speicher	von	Noise	Guide	zurücksetzen	möchten.

https://www.youtube.com/watch?v=Y8m1Bb1Hhag&feature=youtu.be
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wartungs- und Servicearbeiten dürfen ausschließlich von geschultem Personal durchgeführt werden. nach abge-
schlossenen wartungs- oder Servicearbeiten muss vor erneuter inbetriebnahme ein funktionstest und Sichtkon-
trolle des gerätes durchgeführt werden. 

deSinfeKtion / reinigung
Noise	Guide	enthält	Materialien,	die	nicht	mit	Substanzen	in	herkömmlichen	Desinfektionsmitteln	verträglich	sind.	
Deshalb	sollten	Sie	ausschließlich	Alkohol	zur	Reinigung	des	Produktes	verwenden.	

desinfektion durch abwischen:
•		 Entfernen	Sie	zuerst	Schmutz	von	der	Oberfläche	mit	Hilfe	von	einem	feuchten	Einwegtuch.
•		 Reinigen	Sie	danach	die	Oberfläche	durch	Abwischen	mit	einem	Tuch	und	Alkohol.

technIsche anGaBen

noIse GUIde soFtWare

 

noIse GUIde anGaBen

Frequenzbereich	20	Hz	–	20kHz
Messbereich 30 dB – 120 dB
Präzision	+/-	3	dB
Frequenzgewichtung	dB(A)	und	dB(C)	Filter
zeitgewichtung langsam (1s)
Dynamikbereich	RMS	90dB
Lichtsteuerung	komplette	konfigurierbarkeit	mit	Hilfe	der	SoundEar	Software,	einschl.	Nachteinstellung
2 x UsB-eingänge Mikro-UsB (strom- und Pc-anschluss), UsB otG (log und Konfig.)
Displaydaten	dB(A)	Langsam,	Leq(A)15
Stromversorgung	5VDC	(Mikro-USB)	Aktueller	Verbrauch:	Max	2,5	W.
Mikrofon	20	Hz	–	20	kHz
Massenspeicher	(Interner	Speicher)	16MB	(128Mbit)	Bis	zu	600	Tagen	Log-Zeit
Echtzeituhr	Hochpräziser	Typ	mit	Batterie-Notstromversorgung	(CR2032).
Mechanische	Eigenschaften	Gehäuse:	Aluminium,	Lexan	und	Acryl
Maße:	Länge:	1340	mm,	Breite:	700	mm,	Höhe:	700	mm	Gewicht:	0,4	kg

WartUnG

Betriebssystem:		Windows	7,	Windows	8,	Windows	10
Festplatte:		 100	Mbytes	frei
raM:  512 MB raM
UsB-eingang:  1 x UsB 2,0 eingang
CPU:		 1,5	GHz	AMD/Intel-Prozessor

Wir	empfehlen,	dass	Sie	einen	Schirm	mit	einer	
Mindestgröße	von	1366	x	768	verwenden.

FaQs: für aktualisierte faq’s, besuchen Sie bitte  www.soundear.de99

www.soundear.de


UK: the crossed-oUt Wheeled BIn Means 

that WIthIn the eUroPean UnIon the Pro-

dUct MUst Be taKen to seParate collectIon 

at the ProdUct end oF Its lIFe. thIs aPPlIes 

NOT	 ONLY	 TO	 YOUR	 DEVICE	 BUT	 ALSO	 TO	 ANY	

ENHANCEMENTS	MARkED	WITH	THIS	SYMBOL.	DO	

not dIsPose oF these ProdUcts as Unsorted 

MUnIcIPal Waste.
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